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✓ Готов к применению.  
✓ Не содержит токсичных и пожароопасных 

компонентов. 

✓ Быстро сохнет. 
✓ Без неприятного запаха. 
✓ Обладает антибактериальными 

свойствами. 

 

Расход на 1 слой 
140-250 г/м2 в зависимости от рельефа, 
толщины слоя и впитывающей 
способности основания. 

Время 
высыхания 

24 часа при температуре +20°С и 
относительной влажности воздуха 65%. 
При понижении температуры и 
увеличении относительной влажности 
время высыхания увеличивается. 
Избегать сквозняков в помещении до 
полного высыхания клея. 

Колеровка - 

Степень блеска - 

Фасовка, кг 3, 10. 

Срок хранения  
36 месяцев в заводской невскрытой 
упаковке. 

Технические условия ТУ 20.30.11-002-88624257-2017   

Марка ЛКМ-ВД-КА -02-08. 

Назначение 

Предназначен для наклеивания стеклообоев, стеклохолста, 
предназначенных для последующей окраски. 
Клей готов к применению, НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!  
Рекомендованное время просушки перед окрашиванием 48 
часов.  
Клей применяется для внутренних работ. 
Рекомендован для использования в жилых и офисных 
помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах 
ребенка, учебных и лечебных заведениях. 

Сухой остаток Ок. 32%. 

Плотность 1,0 кг/л.  

Разбавитель - 

Рабочая температура нанесения Не ниже +8°С. 

Цвет 
Полупрозрачный на поверхности после высыхания / белый в 
таре. 

База/Основа -  

Гранулярность -  

Консистенция -  

Набор прочности 2 недели. 

Растяжимость -  

Термостойкость -  

Условия эксплуатации 
Минимальное время до начала эксплуатации и прямого 
воздействия воды – 48 часов.  

Стойкость к мытью -  

Морозостойкость в банке 5 циклов заморозки/разморозки. 

Состав 
  

Поливинилацетатная дисперсия, загуститель, 
технологические добавки, вода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ 

Условия при нанесении 
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, 
температура поверхности, клея и воздуха должна быть не 
менее +10°С, а относительная влажность воздуха ниже 65%.  

Предварительная подготовка 

Поверхность должна быть сухой и чистой. Неровности, 
трещины и сколы зашпаклевать. Рекомендуется 
предварительно обрабатывать поверхность грунтом, 
например, пропитывающий " Gross'art" PROFI 

Нанесение 

Перед применением тщательно перемешать. Наносить 
валиком или кистью тонким, равномерным слоем. 
Максимальный эффект достигается только при плотном 
сжатии склеиваемых поверхностей. В течение 10 минут после 
приклеивания клей сохраняет подвижность, что дает 
возможность корректировать положение обоев. 
Нанесение клея на стену: Нанести клей на стену, приложить 
к ней обои и прогладить резиновым валиком или 
пластмассовым шпателем. 
Нанесение клея на обои: Равномерно нанести клей на 
полотно обоев, сложить полотно пополам и выдержать 10-15 
минут для пропитывания тяжелых структурных обоев под 
окраску 

Очистка инструментов Инструмент промыть водой сразу после применения. 

Охрана труда 
Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного 
запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. 
Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ. 

Охрана окружающей среды 
Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки 
материала не выливать в канализацию и водоемы. 

Хранение и транспортировка 

При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, 
предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых 
солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка 
в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом 
помещении без механического и термического воздействия. 
После полной разморозки, перед применением, тщательно 
перемешать. 

Примечание 

В случае использования лакокрасочных материалов «ЛКМ-
ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов 
предприятия-изготовителя, производитель работ, 
изготовитель изделий, или организация, производящая 
ремонт покрытий, должны проверять совместимость 
материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного 
покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно 
принимать решение о выполнении таких покрытий. 
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