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Краска фасадная латексная белая «Строительная» 
Тип Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска  

 

Область применения Предназначена для окраски минеральных поверхностей фасадов зданий и 

сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с интенсивной 

эксплуатационной нагрузкой – офисы, залы ресторанов, учебные и лечебные 

заведения, промышленные и административные помещения. Наносится на 

бетонные, кирпичные, оштукатуренные, и др. пористые минеральные 

поверхности. Не препятствует естественному дыханию поверхности 

_______________________________________________________________________ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,14-0,17 кг/м2, в зависимости от впитывающей способности основания. 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится кистью, валиком и распылителем. При необходимости разбавляется 

водой не более чем на 5% по объему. 

 

Время высыхания 

при (+20±2)0С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

1 час, при повторном нанесении – 2 ч. Время высыхания при снижении 

температуры и повышении относительной влажности увеличивается. Заданный 

уровень влагостойкости покрытия достигается через 2 недели. 

 

 

Минимальная 

температура 

нанесения 

+12 

База А, также может использоваться в качестве самостоятельного покрытия 

 

Колеровка 

 

Краска является основой. Колеровка водными или универсальными 

колеровочными пастами. 

 

Блеск Глубокоматовый 

 

Цвет Белый 

 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре от+ 5°С до +350С в плотно закрытой таре, предохраняя от 

воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.  

Срок годности 

 

В оригинальной таре 18 месяцев от даты изготовления 

Фасовка 1,3 кг, 2.7 кг, 5.5 кг, 12 кг 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при окраске Поверхность должна быть сухой. Краску наносить при среднесуточной 

температуре не ниже +8 ºС и относительной влажности воздуха – не более 80%. 

Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, 

сильного ветра и атмосферных осадков. 

 

Предварительная 

подготовка 

Отделываемую поверхность предварительно механически очистить от непрочно 

держащихся слоев, заштукатурить или зашпатлевать выбоины и другие дефекты. 

Пыльные, пористые и непрочные поверхности обработать воднодисперсионной 

акриловой грунтовкой. 

 

Окраска Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 

слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При 

необходимости, допускается разбавление краски водой до 10 % по объёму для 

первого слоя. Для нанесения финишного покрытия краску не разбавляют. 

Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах 

"перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы 

следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными 

трубами и т.д.). 

 

Уход Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной 

промывкой водой под давлением без применения моющих средств. 

 

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с 

другими красками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи 

смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно 

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном 

для детей месте. 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать 

в канализацию и водоемы. 

 


