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Техническая спецификация 
от 01.04.2019  

Грунт адгезионный под обои и декоративные покрытия "KINGDOM" 

Premium 
Тип Водно-дисперсионный грунт 

 

Область 

применения 

Обеспечивает цветовую и фактурную однородность поверхности. Увеличивает 

адгезию и предупреждает скольжение материала при нанесении декоративных 

штукатурок и шпатлевок на любой основе. Повышает прочность рыхлых 

оснований и регулирует впитывающую способность.  

Используется для обработки бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, 

кирпичных, деревянных поверхностей, ДВП, ДСП, ОСП, пластика и ЭППС. 

Рекомендуется перед оклейкой любыми видами обоев, в особенности перед 

нанесением жидких обоев. 

Заполняет поры, снижает расход финишного покрытия, используется под 

окраску любыми видами красок. Быстро высыхает, не имеет запаха, обладает 

антигрибковыми свойствами. 

Рекомендована для окраски в жилых и офисных помещениях, детских 

дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях 

______________________________________________________________________ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,15-0,18 кг/м2. 

Разбавитель 

 

Вода 

Сухой остаток 

 

Ок. 20% 

Плотность 

 

1,3-1,4 кг/л 

Способ нанесения 

 

Наносится валиком, кистью. Для удобства нанесения возможно 

разбавление водой не более чем на 10% от объёма. 

Время высыхания 

при (+20±2)0С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

 

1час. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Время высыхания 

при снижении температуры и повышении относительной влажности 

увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью и 

механическим воздействиям достигается через 2 недели. 

Колеровка 

 

 

В слабонасыщенные тона: по любой колеровочной системе как основа А 

(белая); самостоятельно универсальными колеровочными пастами и колер 

красками на водной основе. 

Цвет Белый 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от 

воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается 

однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить 
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в теплом помещении без механического воздействия. После полной 

разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на 

малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. 

 

Морозостойкость в 

банке 

5 циклов заморозка/разморозка 

Срок годности 

 

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. 

Состав 

 

Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор, антисептик, 

технологические добавки. 

Фасовка 6 кг, 12 кг 

  

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Условия при 

нанесении 

Основание должно быть сухим и чистым, температура поверхности, грунта 

и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха 

ниже 80%. 

Предварительная 

подготовка 

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, 

загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. 

Нанесение Перед применением тщательно перемешать. Наносить  валиком, кистью в 

один слой. Контролировать равномерное закрытие поверхности без 

пробелов.  

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 

 
ОХРАНА ТРУДА 

 

Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не 

смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в 

глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 

недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые 

перчатки. 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не 

выливать в канализацию и водоемы. 
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