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Штукатурка декоративная Короед зерно 2 мм "Gross'art" PROFI 
Тип Акриловая водно-дисперсионная декоративная штукатурка 

Область применения 

 

Предназначена для защиты и декоративной отделки фасадов зданий, а также для 
внутренних работ. Используется как самостоятельное покрытие. Подходит для :  

бетон, кирпич, фанера, дерево, гипсокартон, гипсоволокно, цементные и 

гипсовые штукатурки, газобетон, ДСП, ДВП, МДФ. 
Нельзя применять для отделки цоколя, без дополнительной обработки лаком 

_______________________________________________________________________ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

2,5-3 кг/м2 , расход материала зависит от качества подготовки основания и 

квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений. 

 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится шпателем, мастерком, кельмой. 

Время высыхания 

при (+20±2)0С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

Около 24ч. Избегать воздействия влаги в первые 24 часа после нанесения. Все 

заявленные свойства штукатурка приобретает после 7 суток с момента 

высыхания при соблюдении условий применения. 

 
 

База 

 

С, также может использоваться в качестве самостоятельного покрытия 

Колеровка 

 

 

Штукатурка является основой. Может использоваться в качестве 

самостоятельного покрытия 

Атмосферостойкость Хорошая. Срок службы 5-7 лет при строгом соблюдении технологий нанесения 

и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата 

 

Хранение и 

транспортировка 

 

Защищать от мороза, не допускать прямого попадания прямых солнечных 
лучей.  

Срок годности 

 

В оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления 

Фасовка 8 кг, 16 кг,  
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Штукатурка декоративная Короед зерно 2 мм «Gross» 
_______________________________________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при 

нанесении 

Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Применять при температуре 

обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°С.  

 

Предварительная 

подготовка 

Поврежденные старые поверхности, клеевые и меловые покрытия тщательно 

удалить. Отмеливающиеся основания предварительно обработать проникающей 

пропиткой. Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой С-7  «Gross». 
Для увеличения адгезии раствора, обработать грунтом адгезионным под 

декоративную штукатурку «Gross». 

Новые штукатурные основания должны быть высушены не менее 20 дней.  
 

Выполнение работ Перед применением штукатурку тщательно перемешать.  

Наносить шпателем, мастерком или кельмой, под углом 600 к поверхности. 

Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерен заполнителя. 
После того, как нанесенное покрытие перестанет прилипать к инструменту, 

возможно формирование структуры поверхности штукатурки пластиковой 

кельмой, которую держат строго параллельно поверхности. Фактуру «Короед» 
формируют легкими скользящими движениями, избегая нажима на штукатурный 

слой. Фактуру формируют мелкими круговыми движениями терки, 

направленными в одну сторону, как правило, против часовой стрелки. В 

зависимости от времени, интенсивности и траектории движения кельмы можно 
получить горизонтальные, круговые и перекрестные углубления. Загустевшую 

композицию разбавить водой не более 5% . 
 

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 
ОХРАНА ТРУДА 

 

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В 

случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и 

обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей 

месте. 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не 

выливать в канализацию и водоемы. 

МАРКА 

ТУ 

ЛКМ-ВД-КА-03-08 

ТУ 20.30.11-002-88624257-2017 

 

 

 


