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Клей акриловый для ленолиума и ковролина 

"KINGDOM" Premium 
Область применения и 

свойства 

 

 

Для приклеивания напольных покрытий – линолеума (на основе и 

безосновного), ковровых  покрытий и других отделочных или 

облицовочных материалов, на бетон, штукатурку, кирпич и другие 

впитывающие и невпитывающие влагу поверхности. А так же для 

склеивания предметов из пористых материалов в различном их 

сочетании (дерево/ бетон, пенопласт/ кирпич, картон/ дерево и т.п.). 

Для наружного и внутреннего использования. 

Одна из склеиваемых поверхностей должна быть паропроницаемой: 

ковролин, картон, дерево, кирпич, бетон непокрытые ранее 

паронепроницаемыми ЛКМ! 

Образует высокопрочный влагостойкий клеевой шов. Удобно 

наносится. Не имеет неприятного запаха, морозостойкий.  Не 

содержит токсичных и пожароопасных компонентов, обладает 

антигрибковыми свойствами. Имеет длительное время коррекции с 

хорошим первоначальным схватыванием.  

 Перед наклеиванием напольных покрытий рекомендуется 

обработать поверхность грунтовкой "Gross'art" Profi С-7 

  

Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, 

детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и 

лечебных заведениях. 

Расход на 1 слой  0,3-2 кг/м2 

Способ нанесения  
  

Поверхность должна быть ровной, сухой, чистой, обезжиренной и 

тщательно очищенной от непрочных слоев старого покрытия. Клей 

тщательно перемешать; равномерно нанести зубчатым шпателем. 

Приклеиваемое покрытие наложить, скорректировать по положению, 

тщательно придавить и разровнять прижимным валиком 

Время высыхания при (20±2)  

°C и относительной влажности 

(65±5) %  

До сдвиговой устойчивости 3 часа. Окончательное затвердевание 2 

суток. 

Цвет  Белый.  

Рабочая температура нанесения Не ниже +8°С и относительной влажности воздуха 65%. 

Хранение  и транспортировка  

  

Хранить при температуре от +5°С до 35°С в плотно закрытой таре. В 

случае замораживания разморозить в естественных условиях без 

механического и температурного воздействия. После 

размораживания тщательно перемешать. 

Срок годности  Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 
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года.   

Фасовка  3,5; 6,5 и 13 кг 

Состав Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор, антисептик, 

технологические добавки. 

Очистка инструментов  Инструмент промыть водой сразу после применения.  

ОХРАНА ТРУДА  

  

Пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при 

попадании промыть большим количеством воды. Соблюдать 

стандартные меры предосторожности при работе с ЛКМ.. 

Для защиты рук применять резиновые перчатки. 

 

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ  

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.   

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.   

Марка  ЛКМ-ВД-КА-02-08 

Технические условия  ТУ 20.30.11-002-88624257-2017 

 


